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一、简介

多卡打标是一项一张主卡带动多张副卡实现打标的功能，且只需主卡连接到

显示器。通常我们一张板卡（不带屏幕）需要连接一台显示器，才能对板卡进行

操作。在主卡启用多卡打标功能后，只要副卡连接主卡，副卡无需连接到显示器，

我们就可以在主卡上创建或者修改文档，再将文档传到副卡，实现主卡对副卡打

标内容的控制。还可以通过主卡上的打标按钮来控制副卡打标，实现多卡打标。

二、操作步骤

此次操作演示过程中使用到三张板卡——一张主卡和两张副卡。

1、准备工作

主卡和副卡的的连接方式有两种：路由器和交换机。当主卡和副卡连接到路

由器时（网线直连），路由器可以自动分配 IP，而交换机不可以，所以相比于交

换机的连接方式，路由器连接比较方便。使用交换机连接板卡（网线直连）的话，

因为交换机无法自动分配 IP，所以需要为板卡设置 IP。

我们先打开“设置-网络通讯”，如图 1。
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192.168.1.254。按照这个方法，我们给其余板卡设置静态 IP（注意：每张板卡

的 IP 都不能一样）。所有板卡设置好 IP 后就可以连接到主卡进行多卡打标了，但

是我们这里还建议再执行一个步骤——命名。为板卡命名后，如果某张板卡的打

标内容需要调整，为了板卡命名后能更快确定到现实中是那张卡，然后能进行更

改。更改板卡的名字方法如下：打开“设置-系统”，找到“设备名”即可修改，如下



图（本次演示中三张板卡分别被命名为 Powermark_1（主卡）、Powermark_2、

Powermark_3）。
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后，准备工作也就完成了。

2、进行多卡打标

首先要先启用多卡打标功能（需要 版本号为 3.1.67.25 及以后的版本），打

开“扩展-多卡打标”。

2.1 连接



图 3-多卡打标

开机自启动：勾选此功能时，每次板卡开机时，系统会自动打开多卡打标功能，

如图 3。

扫描并连接：当连接列表是空的时候，点击此按钮会扫描同个局域网里是否有其

他板卡，扫描到后进行连接。

刷新连接：用于刷新连接列表里的连接信息。

清空：用于清空连接列表里的已连接的副卡。



图 4-扫描并连接

对于多卡打标的连接列表空白情况来说，需要“扫描并连接”对局域网内的其他板

卡进行扫描并进行连接（注意：对于主卡的定义，启用了多卡打标功能然后对局

域网进行“扫描并连接”的卡为主卡）。

图 5 展示扫描连接完成后的状态，连接信息有：板卡名称、连接状态、板卡

IP 和文档。其中文档是指该板卡绑定的文档名，即想要该板卡打标的文档。



图 5-扫描连接完成

连接完成后，就要考虑每张板卡的打标内容了，我们这里提供两种方案：每张卡

都打相通的内容和每张板卡的内容各不相同，即以下两个功能：

使用当前编辑文档：当前编辑文档：即主卡现在打开的正在编辑的文档。勾选此

功能时，主卡和所有副卡打标内容都是相同的，内容就是主卡正在编辑的文档

（白色界面）看到的。（注意：勾选此项时，下面的按钮“绑定文档”会变成没法点

击的状态）

绑定文档：要想使用此功能，则不能勾选“使用当前编辑文档”。选中板卡后，点

击“绑定文档”即可为此板卡绑定一个文档（文档和板卡绑定后，该板卡的后续的

文档操作都是对此文档进行的）。

2.2 同步



当为每张板卡指定好文档后，实际上副卡还没修改。这时就需要“同步”来把

文档等文件传到副卡，如图 5。

图 5-同步

我们还可以看到一些同步选项：

每次打标同步：每次点打标时主卡都会先与副卡绑定的文档等传到副卡，同步完

成后再来打标。

同步资源文件：勾选此项，当主卡向副卡同步其绑定文档时，主卡会把副卡绑定

文档的资源文件（如图片、字体等）同时同步到副卡（注意：需要同步资源，所

以同步时间会长一点）。

默认覆盖：当主卡向副卡同步文档时，文档的名称可能与副卡中文档重名，所以

勾选此项时，主卡同步的文档会默认覆盖掉副卡中的同名文档。比如主卡的同步



文档名称为“1”，副卡中也名称为“1”的文档，勾选默认覆盖时，同步完成后，副

卡中的“1”文档的内容会变成主卡“1”文档的内容。

以上 3 项关于同步的选项可以依据自身需求来做选择。

2.3 打标

主卡上的打标按钮可以控制主卡和副卡的进行打标。

图 6-打标中

打标时，我们可以根据需求选择：若想要主卡和副卡都打相同的文档，则勾选“使

用当前编辑文档”；若不需要都打相同文档，则不勾选“使用当前编辑文档”，然后

再独自为每张板卡绑定一个文档。



全部停止打标：主卡点击打标按钮后，所有的板卡会进入打标状态，这时想

让它们停止工作，则可以点击“全部停止打标”按钮，来控制板卡停止打标。

图 7-全部停止打标

2.4 其他功能

开机自启动：勾选此项后，板卡每次开机后都会直接进入多卡打标的界面。



图 8-开机自启动

三、总结

多卡打标就是主卡控制多张副卡来进行打标的功能，副卡的打标内容可以在

主卡上编辑后再同步下去。多卡打标是一项多卡共用一台显示器的实用功能。
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