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在IO配置里，可以看到一个选项——“外部控制开始脉冲模式”，它的勾选与否决定外部控制开始标刻时所需信号的两种状态。勾选时，只要按下脚踏（或者PLC给个脉宽较短的信号）即可，也就是说信号不需要长时间保持；不勾选时，则外部信号需要长保持，松开即是停止。

延时是指软件主页左下角“高级”按钮里的开始延时、间隔延时和滤波延时。
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对于打标文档来说，不同的打标模式（有：单次、触发器（自动化）、连续和重复无间隔），起作用的延时各不相同，下面结合“外部控制开始脉冲模式”进行说明：

勾选“外部控制开始脉冲模式”

需要注意的是：1、开始信号对应“外部控制开始标刻（脚踏）”信号或者“打标”按钮

           [image: image2.png]IFF e TR (MRS | TNy s





停止信号对应点击软件里停止按钮或者“外部停止标刻”信号
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①单次
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对于单次模式来说，起作用的只有“开始延时”，且在给停止信号时，是不会有“完成信号”的。

②触发器（自动化）
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触发器模式的操作逻辑比较特殊，必须现在软件点击“打标”按钮，再来给触发信号。对于触发器模式来说，起作用的有开始延时和滤波延时。开始延时对于每次触发来说都会生效，滤波延时是从触发到时开始计算的。

③连续
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连续模式下起作用的有：开始延时和间隔延时。开始延时只会在开始信号给到时生效一次，间隔延时则是打标完文档后到下一次打标的时间。

④重复无间隔

[image: image7.png]12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3B 39 40

ABES fﬂ .ﬂ
/ /

FBITIR FITR  F#iTh BT

RER S

BLES ﬂ ﬂ

Timegen




重复无间隔模式下，各个延时均不起作用，软件收到开始信号后就开始打标，收到停止信号后就停止打标。

2、不勾选外部“外部控制开始脉冲模式”

注意：不勾选时，外部信号保持会打标，停掉信号后会停止打标。

①单次
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单次模式下，起作用依旧只有开始延时。因为开始信号是保持信号，保持时会一直打标，停下时就会停止打标。

②触发器（自动化）

与勾选“外部控制开始脉冲模式”相同

③连续
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连续模式依旧：开始延时在开始信号给到后起作用一次，间隔延时也起作用。在开始信号停止后，停止打标。

④重复无间隔
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重复无间隔模式在开始信号给到后持续打标，在信号停止后则停止打标。

