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一、简述

零壹软件除了支持自有的字符流协议外，还支持Modbus 协议。可以通过网

络和串口来实现通讯，从而来控制打标机。

零壹软件支持 Modbus RTU（串口）和 Modbus TCP（网络），两种方式使用的

地址表也是一样，起始地址为 0，使用的是 Holding Register（保持寄存器）。零

壹软件的 Modbus 参考手册：

http://www.laser400.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=195&extra=page

%3D2

注意：本文档仅用于说明在零壹软件上使用 Modbus需要进行哪些设置。Modbus

参考请查看上面链接中的文档。

Modbus 指令解读

我们以这条修改打标内容的为例子。这里总共 1000 个寄存器，一个标记（打标

内容）对应 100 个寄存器。映射关系:999-1098 对应对象列表里的第一个标记，

http://www.laser400.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=195&extra=page%3D2
http://www.laser400.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=195&extra=page%3D2


1099-1198对应对象列表里的第二个标记……以此类推，如图：

比如：我们需要修改第一个内容，那对应的地址是 999-1098，把其内容更改为

256。那么我们修改之前可以发一条 03指令，来刷新打标机的内容信息：

01 03 03 E7 00 64 C4 51

解析：第一个的 01是站号，和打标机的 modbus设置里的站号对应，如图：

第二个的 03对应的是功能码，对应读寄存器值的操作。

第三和第四个的 03 E8对应读取的寄存器的地址，我们这里是 999，其 16 进制值

就是 03 E7。

第五和第六个的 00 64对应读取的寄存器数量，我们这里是 100，其 16 进制值就

是 64，两个字节就是：00 64。

第七和第八个的 C4 51 分别是 CRC 校验的低八位和高八位。

注意：这里示例的是 modbus RTU 的指令，若是 modbus TCP，则需在前面加上 6

个字节的事务 ID，如：00 00 00 00 00 06 01 03 03 E7 00 64。事务 ID 的规则参考



modbus TCP 的规定。

在执行完 03指令后，我们接着来修改第一个标记内容：

01 10 03 E7 00 03 06 00 32 00 35 00 36 C5 A4

第一个的 01是站号。

第二个的 10是功能码，10的功能对应修改多个寄存器的值。

第三和第四个的 03 E8对应寄存器的地址。

第五和第六个的 00 03对应修改寄存器的个数，因为内容是 256，一个数字或者

英文对应一个地址 ，那么 256对应 3个。两个字节 16 进制值是 00 03。

第七个的 06是内容的长度，大小是寄存器的个数乘以 2，单位是字节。

第八个至倒数三个是内容，2、5和 6 对应的 16进制值是 32、35 和 36，因为一

个数字是对应一个地址，那么应该是 00 32 00 35 00 36。

倒数第二位和倒数第一位的 C5 A4 为 CRC 校验码的低八位和高八位。

这样就是一条修改打标内容的指令。

注意：这里示例的是 modbus RTU 的指令，若是 modbus TCP，则需在前面加上 6

个字节事务 ID，例如：00 00 00 00 00 0D 01 10 03 E7 00 03 06 00 32 00 35 00 36。

事务 ID 具体规则参考 modbus TCP的规定。

二、使用示例

使用时，需要在打标机软件上开启 Modbus 功能，下面简述下使用流程：

①软件设置

打标软件首先需要在软件里启用 Modbus，Modbus 支持串口和网络。



两种方式相关的设置有差异，下面分开说明。

(1)网络

使用网络的话，打标机需要连接到网络（可以是用网线或者无线网卡）。首

先需要进入网络通讯进行设置。

对于使用网线的，机器连到路由器上后，如果路由器会分配 IP 地址，那我们不

需要进行任何设置，只要确定机器的 IP 即可。如果需要手动设置 IP 或者需要静



态 IP，那么则需要勾选“静态”然后手动输入一个可用的 IP地址。

对于使用 WIFI 的，需要在板卡上插入无线网卡。然后需要进入“网络通讯”中，

点击“打开 WIFI”，打开成功后点击“连接列表”，然后选择 WIFI 来连接。连接

成功后打标卡获取到一个 IP 地址。

当机器获取到一个 IP 地址后，就可以进行下一步的 Modbus 设置。

首先需要勾选“启用”，类型选择“网络”。软件默认使用的编码是 Unicode，可

选 GB2312和 GBK。需要特别注意：这里端口号和“网络通讯”里的不能一样，

因为这是两个独立功能，不能共用一个端口。然后点击设置即可。

这样 Modbus 的设置就完成了。

(2)串口

对于串口模式，我们只要保证通讯双方的波特率、数据位、校验位和停止位

这个几个参数一致即可，如图：



需要特别注意的是：这里串口号和“串口通讯”里的端口号不能一样，因为这是

两个独立的功能，使用同个串口会冲突。可以把“串口通讯”的启用勾掉，或者

设置其他串口端口。

文本编码同样默认是 Unicode，可选 GB2312 和 GBK。设置好这些参数后，点击

设置，这样 Modbus 就设置完成了。

②上位机设置

上位机可以 PLC、电脑等。这里我们以电脑跑一个 Modbus 调试软件作为示

例。

首先是连接，对于打标机使用的网络的而言，如图：

对于使用网络的，使用的协议选择 Modbus TCP/IP，然后填入打标机的 IP 和端口



号即可。

对于使用串口的，则需要设置波特率、数据位、校验位和停止位这几个参数。

设置好后，连接成功后，就可以发送指令来控制打标卡，实现打开文档、更

改打标内容等操作。
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