
使用原理：将创建好的文档跟外部输入口绑定在一起，当外部输入口触发时会自动打开关联

的文档并打标。

准备工作

①先创建好多个要打标的文档，比如文档 A，文档 B 和文档 C；
②点击主页菜单栏【扩展】->【多文档打标】后进入多文档页面，如下图所示：

图 1

图 2 多文档打标页面

③点击右侧栏【新增】按钮，添加要打标的文档，如下图表示将文档 A，文档 B 和文档 C 添

加进列表中：



图 3
④外部控制按键接到控制板，打开【IO 配置】->【调试 IO 口】，按下外部按键可以在 IO 调

试界面查看对应端口电平状态变化。



独立 IO 控制

选中文档列表中的任意一个文档，在文档参数下方设置对应关联的开始打标输入口（注意：

输入口不能有冲突），如下图所示，可以打开【IO配置】来查看当前设置是否跟系统配置好

的 IO 口冲突；

图 4

注意：

输入口 1,2,3,4,5,6 默认都是高电平状态，所以开始打标为低电平触发 。

可以在【IO 配置】->【调试 IO 口】查看外接按键按下和非按下状态对应的电平状态。

点击右侧栏【保存配置】按钮，将当前配置好的参数保存到配置中，下次进入多文档打标页

面时可以直接【打开配置】即可；

点击【打标(F2)】按钮，进入等待打标状态（此时未实际开始打标，仅表示已开始监听外部

输入口状态变化），此时触发文档关联的输入口即可打标；



组合 IO 控制

选中文档列表中的任意一个文档，在文档参数下方设置对应关联的开始打标输入口（注意：

输入口不能有冲突），如下图所示，可以打开【IO配置】来查看当前设置是否跟系统配置好

的 IO 口冲突；

图 5
注意：

1.输入口 1 已默认作外部控制开始打标（脚踏），低电平触发。

2.输入口 1,2,3,4,5,6 默认都是断开状态。

3.端口设定：勾选=闭合（导通），不勾选=断开（不导通），灰色=无效（此 IO 将不会被占用）

4.可以在【IO 配置】->【调试 IO 口】查看外接按键按下和非按下状态对应的输入口电平状

态。

点击右侧栏【保存配置】按钮，将当前配置好的参数保存到配置中，下次进入多文档打标页

面时可以直接【打开配置】即可；

点击【打标(F2)】按钮，进入等待打标状态（此时未实际开始打标，仅表示已开始监听外部

输入口状态变化）:
当输入口 2 和输出口 3 在闭合(导通)状态下，触发输入口 1 即可打标文档 A；
当输入口 3 和输出口 4 在闭合(导通)状态下，触发输入口 1 即可打标文档 B；
当输入口 2 和输出口 4 在闭合(导通)状态下，触发输入口 1 即可打标文档 C；



组合 IO 样例

实现效果

输入口控制打标 8 个文档。其中 IN1 作开始打标触发口， IN6 作停止打标触发口，

IN2,IN3,IN4,IN5 作为文档 IO 状态输入口。

硬件接线

操作步骤

系统 IO参数配置如下图所示：

文档控制见下表：



文档名：001
输入口配置

开始打标时序图

文档名：002
输入口配置

开始打标时序图



文档名：003
输入口配置

开始打标时序图

文档名：004
输入口配置

开始打标时序图



文档名：005
输入口配置

开始打标时序图

文档名：006
输入口配置

开始打标时序图



文档名：007
输入口配置

开始打标时序图

文档名：008
输入口配置

开始打标时序图
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